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Area de conhecimento: Exatas — Engenharia Quimica

O arroz ¢ um alimento de grande valor nutricional por possuir proteinas e minerais.
Durante o seu beneficiamento sdo gerados dois subprodutos, a quirera e o farelo, que
apresentam as mesmas substancias do arroz e sdo empregados na alimentagdo animal, sendo
uma grande perca econdmica para o setor. O trabalho teve como objetivo produzir bebidas de
quirera de arroz e de soja e calcular a poténcia requerida em um sistema de agitacdo. As
bebidas foram desenvolvidas em trés formulagoes: 30:70, 50:50 e 70:30, de extratos de arroz
e soja respectivamente, e adicdo de 15 % de acucar refinado e 20 % de polpa de abacaxi. A
mistura dos ingredientes para a producgdo dos sucos foi realizada em um sistema de agitacao
modelo IKA® LR-2.ST acoplado a um impelidor tipo ancora modificada e por uma unidade
de medida Ika viscoclick VK 600. Foi operado a temperatura de 25 °C, rotagdo de 1 rps e
volume de 2 litros e forneceu valores do torque e da viscosidade de cada propor¢do. Os
valores obtidos de viscosidade e poténcia para as trés proporgoes foram de 3,15 a 3,40 Pa.s e
0,89 a 0,94 N.m. Observou-se que os sucos nas diferentes propor¢des de extrato de arroz e
soja nao apresentaram diferencas na viscosidade, mas notou-se uma pequena variacdo na
poténcia requerida no sistema de agitacdo. A poténcia de um sistema de agitacdo ¢
influenciada pela viscosidade do fluido, temperatura de operacdo, geometria do tanque e
tempo de agitacdo. Entretanto, pode-se concluir que a viscosidade ndo influenciou a pequena
variagdo na poténcia.
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